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Option A - p our les circuits de moins de 16 A

Option B - pour les circuits de plus de 16 A

Schéma de câblage él ectr ique typiqu e
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Thermostats recommandés
Tous les thermostats d'AHT sont programmables. Il existe 2 types de 
thermostats correspondant aux possibilités d'environnement pour tous les 
types d'installation :

Thermostats avec capteur de sécurité au sol uniquement pour utilisation 
en salles de bain (peuvent également être utilisés dans d'autres endroits 
humides) : Nous recommandons notre thermostat ATPTF132 - Ce 
thermostat programmable est équipé d'un écran LCD et d'un seul capteur 
de sécurité de température au sol.
Thermostats avec capteurs de sécurité de température ambiante 
et capteur de sécurité de température au sol pour utilisation dans 
des endroits secs (peut aussi être utilisé dans des endroits humides 
autres que des salles de bain) : Nous recommandons notre thermostat 
ATPTAF132 - Ce thermostat programmable est équipé d'un écran LCD, 
d'un capteur de sécurité de température ambiante et d'un capteur de 
sécurité de température au sol.

Matériau d'isolation rigide recommandé
Si un matériau d'isolation est nécessaire, vous pouvez utiliser nos plaques 
en mousse de polyuréthane (Référence catalogue n° AIB125060002 ). 
La résistance à la compression et la conductivité thermique de ce matériau 
sont en accord avec les recommandations pour les matériaux d'isolation 
rigides. Vous pouvez également utiliser du Marmox d'au moins 6 mm 
(1/4 de pouce) d'épaisseur ou des plaques similaires pour le bâtiment 
(voir page 5 pour les recommandations sur les matériaux d'isolation rigides).
Pour d'autres matériaux d'isolation, veuillez consulter votre revendeur local 
de matériaux de construction.

Matériau d'isolation souple recommandé
Lorsque l'utilisation d'un matériau d'isolation souple s'avère nécessaire, vous 
pouvez utiliser nos revêtements de mousse plastique (Référence catalogue n° 
10GA140 ). La résistance à la compression et la conductivité thermique de 
ce matériau sont en accord avec les recommandations pour les matériaux 
d'isolation souples. (Voir en page 5 les recommandations pour l'utilisation 
des matériaux d'isolation souples).
Pour d'autres matériaux d'isolation, veuillez consulter votre revendeur local 
de matériaux de construction.

•

•

Liste des matériaux recommandés
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220-240 Volts, catégorie des 100 watts par m2 : 

220-240 Volts, catégorie des 120 watts par m2 : 

Note : La puissance est calculée en se basant sur une moyenne de 230 Volts.

Tailles standards et puissances des tapis chauffants 





 

A.H.T. Advanced Heating Technologies Ltd.

International Head Ofice:
2035 Strovolos, P.O. Box 12605, 2251
Latsia, Cyprus
Tel. +357-22516021, Fax. +357-22516030
e-mail: aht-heating@cytanet.com.cy
Web Site: www.aht-heating.com.cy 




